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SECONDO SOLAIO E COPERTURA EX STALLE
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1 f -\ ovayavad | “ Solaio con struttura portante in legno da mantenere ed eventualmente rinforzare secondo D.M. infrastrutture
I f v f
g7V “ auire ey 1 14.01.2008. In caso di sostituzione deve essere fatto con disegno e materiali dell'esistente (partt. 1 e 2).
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J % “_ mu 40/ } Solaio con struttura portante con putrelle di ferro ed orditura secondaria con tavelle di cotto da
! < “_, ,m%. , _ g ‘ | | IAYprsssiigs: s Vg gassirg s | ‘_l_elllllll!. \L sostituire con solaio in legno nel disegno e materiali uguali all'esistente confermato (part. 1).
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; .1,\ ; ! I i i Solaio in legno con alcune parti portanti in putrelle di ferro da sostituire con
1“ iy % v Q T traviin legno (part. 2).
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rm » | “l 7 ts!.i“\ Copertura con struttura portante in legno massello da mantenere ed eventualmente rinforzare secondo D.M. infrastrutture
”__J “L % % B % 4 R 1 % % Y% % % % m bl a\“ 14.01.2008. In caso di sostituzione deve essere fatta con disegno e materiali dell'esistente nelle parti visibili sull'esterno.
t . i w.. _ £ Ballatoio in cemento da sostituire con lastra in pietra. Devono essere mantenute le mensole in
4 b wv m @ i pietra esistenti.
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w_ - Le strutture interne alle unita abitative non sono
oggetto di intervento della presente
regolamentazione;
| - Le indicazioni qui riportate fanno riferimento
1 . . .
all'artt. 18 e 19 delle linee guida ed ad esse si
rimanda per maggiori informazioni;
. . .
- L'intervento sulle parti comuni delle strutture
implica anche il rifacimento di eventuadli
tubature e condutture per impianti.
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arch. Cristiano Giovanni Monzani

COMUNE di ORNAGO

Provincia di Monza e della Brianza

LINEE GUIDA PER GLI INTERVENTI SUGLI EDIFICI nn.
20 E 21 DI CASCINA ROSSINO INDICATI NEL PdR16
DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

Il progettista Il comune
disegno scala tavola n.
Ed. 20 - SOLAI E COPERTURE (arit. 18 ¢ 19) . 320

C:/Progetti/Comune di Ornago/Variante PGT Cascina Rossino/2° consegna/A002.3-20Solai.dwg

arch. Cristiano Giovanni Monzani via g. falcone 10 ornago (mb) - p.i. 05588090968 tel. e fax 0396919072
e-mail : monzani2122@ordinearchitettimb.it




